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             ООО  «АЛМЕР»

                                                  КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ В ПОСТАВКАХ ИНЖЕКЦИОННЫХ ПРСС ФОРМ 
                                                        E -mail: almer@almerstanki.com  Skype: : almer@almerstanki.com  Тел:+79055073842
                                                                           ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проектирование/изготовление пресс-формы для литья пластмасс под давлением 
Информация о заказчике
	Компания
	
	Контактное лицо
	

	Адрес
	
	Должность
	

	Телефон/Факс
	
	E-mail
	


	Деталь 
	
	Графы для заполнения: 
	Эскиз: 

	Наименование 
	
	
	

	Полимерный материал 
	
	
	

	Наличие КД, 3D модели, НТД  и тех требования
	
	
	

	Объём детали, куб. см. (или вес, г) 
	
	
	

	План производства в (месяц, год, общий) 
	
	
	

	Производство на собственных мощностях 
	
	
	

	Дополнительная информация по изделию 
	
	
	

	Оборудование  на  площадке  Заказчика
	
	Эскиз: 

	Модель термопластавтомата (ТПА)
	 
	
	

	Усилие запирания, т 
	
	
	

	Объём впрыска, куб. см. 
	
	
	

	Максимальная высота формы, мм 
	
	
	

	Расстояние между колоннами ТПА, мм (ГхВ) 
	
	
	

	Способ крепления к плитам машины 
	
	
	

	Диаметр фланца подвижной части, мм 
	
	
	

	Диаметр фланца неподвижной части, мм 
	
	
	

	Диаметр на выходе из сопла ТПА, мм 
	
	
	

	Радиус сферы сопла ТПА, мм 
	
	
	

	Пресс-форма (ПФ) 
	

	 Количество мест в ПФ (гнёздность)
	 

	Режим работы ПФ: 

	    Автоматический
	

	     Полуавтоматический 
	

	Вид  литниковой системы: 
	
	

	Холодноканальная
	

	Горячеканальная
	

	Комбинированная
	

	Способ выталкивания: 

	Наличие лицевых поверхностей, не допускающих следы от толкателей
	

	  Способ отделения литника: 

	Автоматическое срезание в форме
	

	Срезание вне формы
	

	Гарантированный ресурс ПФ 

	  100 000 (Твёрдость ФОД 28…32 HRC) 
	

	  500 000 (Твёрдость ФОД 32…36 HRC) 
	

	  1 000 000 (Твёрдость ФОД 48…52 HRC) 
	

	  Другое
	

	Примечания: 





